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Plac zabaw i boisko do siatkowki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowo$ci Bogustawki Duze gm. Rawa Mazowiecka

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Inwestor:

Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka.
2. Adres realizacji zamierzenia inwestycyjnego

Dziatka nr ew. 184 w miejscowosci Bogustawki Duze gm. Rawa Mazowiecka.
3. Przedmiot opracowania:

Niniejszym opracowaniem objety jest kompleks rekreacyjny na ktéry ztozg plac zabaw i
boisko do siatkdwki o nawierzchni naturalnej wraz z infrastrukturg na ktorg ztozg sie:
utwardzenie terenu ze zwiru oraz ogrodzenie projektowanego placu zabaw i boiska.

4. Stan zainwestowania terenu dziaitki

Teren inwestycji znajduje sie w miejscowosci Bogustawki Duze gm. Rawa Mazowiecka na
dziatce nr ew. 184.

Teren dzialki jest pochyly ze spadkiem w kierunku pétnocno-wschodnim. Dziatka ma uktad
trapezu, zorientowanego dtuzszymi bokami w kierunku pétnocny-wschéd/potudniowy-
zachad.

Dziatka nr ew. 184 jest niezabudowana. Na dzialce zlokalizowany jest wodocigg o srednicy
90 i 160 mm oraz przylacze wody o srednicy 50 mm.

Na sasiednich dziatkach planowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne
jednorodzinne i gospodarcze oraz uprawy rolnicze.

Od strony potnocno-wschodniej dziatka graniczy z drogg gminng o nawierzchni asfaltowej
ktora, oznaczona jest jako dziatka nr ew. 133, natomiast od strony zachodniej dziatka
graniczy z drogg powiatowg nawierzchni asfaltowej ktora, oznaczona jest jako dziatka nr
ew. 73.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie budowe kompleksu rekreacyjnego wraz z infrastrukturg w zakresie opisanym
w pkt. 3 i oznaczonym na ,Projekcie zagospodarowania terenu” (rys. 01).

6. Odprowadzenie wod deszczowych.

Nie projektuje sie zmiany w sposobie odprowadzania wod opadowych — powierzchniowo
na teren dziafki.

7. Inne dane .

Wedtug pozyskanych informacji teren dziatki, nie podlega ochronie konserwatorskie;.
Oddziatywanie na srodowisko — nie wystepuje.

Opracowat:

Projekt podlega ochronie autorskiej zaodnie z przepisami ”Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
(DUNr 24 poz. 8% 7 dnia 22021994 r.) . Powielanie bez zaody atora jest zabronione - SEPHU inz. Andrzej Lipiec;
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Plac zabaw i boisko do siatkowki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowo$ci Bogustawki Duze gm. Rawa Mazowiecka

OPIS TECHNICZNY

Do PROJEKTU BUDOWLANEGO PLACU ZABAW | BOISKA DO SIATKOWKI WRAZ
Z UTWARDZENIEM TERENU W MIEJSCOWO SCI BOGUSEAWKI DUZE
GM. RAWA MAZOWIECKA

Czesé ogolna.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Tematem niniejszego opracowania jest budowy kompleksu rekreacyjnego na dziatce

nr ew. 184 w miejscowosci Bogustawki Duze gm. Rawa Mazowiecka.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie prac polegajacych na wykonaniu

placu zabaw i boiska do siatkdwki o nawierzchni naturalnej wraz z infrastrukturg na ktorg
zlozg sie: utwardzenie terenu ze zwiru oraz ogrodzenie projektowanego placu zabaw i
boiska.

1.2.

Podstawa opracowania.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

aktualne normy i wytyczne producentéw zastosowanych materiatow,

uzgodnienia z Inwestorem.

Opis terenu.

2.1. Lokalizacja .

Dziatka, na ktorej usytuowany bedzie kompleks rekreacyjny, oznaczona jest nr ew. 184 i

znajduje sie w miejscowosci Bogustawki Duze gm. Rawa Mazowiecka.

2.2.

Zagospodarowanie przestrzenne.

Dziatka nr ew. 184 jest niezabudowana. Na dzialce zlokalizowany jest wodocigg o

Srednicy 90 i 160 mm oraz przytgcze wody o srednicy 50 mm.

Na sagsiednich dziatkach planowanej inwestycji znajdujg sie budynki mieszkalne

jednorodzinne i gospodarcze oraz uprawy rolnicze.

Od strony poétnocno-wschodniej dziatka graniczy z drogg gminng o nawierzchni

asfaltowej ktdra, oznaczona jest jako dziatka nr ew. 133, natomiast od strony zachodniej
dziatka graniczy z drogg powiatowg nawierzchni asfaltowej ktora, oznaczona jest jako
dziatka nr ew. 73.

2.3.

Uksztaltowanie terenu.

Dzialka na ktorej zlokalizowany jest obiekt bedacy przedmiotem opracowania stanowi

teren pochyly ze spadkiem w kierunku potnocno-wschodnim. Dziatka ma ukiad trapezu,
zorientowanego dtuzszymi bokami w kierunku pétnocny-wschéd/potudniowy-zachod.

2.4.

Uzasadnienie realizacji zadania inwestycy] nego.

W zwigzku z decyzjg Gminy Rawa Mazowiecka o podjeciu dzialah majacych na celu

poprawe warunkéw do rekreacji i uprawiania sportu przez ludnos$¢ zamieszkujacg okolice
miejscowosci Bogustawki Duze, zachodzi potrzeba realizacji zakresu rob6t bedacego
przedmiotem niniejszego opracowania.

Wykonanie petnego, projektowanego zakresu wplynie na poprawe tych warunkéw i

wplynie pozytywnie na rozwéj miejscowosci Bogustawki Duze i jej okolic.
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Plac zabaw i boisko do siatkowki wraz z utwardzeniem terenu w miejscowo$ci Bogustawki Duze gm. Rawa Mazowiecka

3. Opisistniej gcego stanu technicznego.

Teren dziatki nr ew. 184 jest niezabudowany.
Teren ten stanowi nieuzytki i jest porosniety trawa.

4. Okreslenie projektowanego zakresu robot.

4.1 Teren na ktorym projektowane sg plac zabaw i boisko do siatkowki, nalezy zniwelowac
do poziomu zatozonego w niniejszej dokumentacji z uwzglednieniem wymogow
techniczno-technologicznych dla wykonania projektowanych nawierzchni naturalnej na
placu zabaw, strefach bezpieczenstwa placu zabaw i boisku.

4.2 Wykona¢ boisko, stosownie do wytycznych podanych w projekcie zagospodarowania
terenu i wspélnych wymogoéw, jakie stawiane sg przez stosowne zwigzki sportowe dla
uprawiania tych dyscyplin sportowych.

4.3 Teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢ w catosci ogrodzeniem z elementéw drewnianych o
wysokosci przeset 1 m. Stosownie do wskazan na zatgczonych rysunkach, w grodzeniu
zabudowac furtki.

4.4 Teren boiska do siatkowki nalezy ogrodzi¢ w catosci siatkg o wysokosci przeset 4 m.
Stosownie do wskazan na zatgczonych rysunkach, w grodzeniu zabudowac¢ brame
wjazdowa.

4.5 Wykonaé utwardzenie terenu ze zwiru wedtug niniejszego projektu oraz stosownie do
wytycznych podanych w projekcie zagospodarowania terenu.

4.6 Projektowany plac zabaw wyposazy¢ w projektowane elementy, a boisko w stupki do
zawieszenia siatki do siatkowki i tablice do kosza.

5. Dobér materiatéw i rozwi gzan systemowych .

l. PLAC zABAW .

Nawierzchnie placéw zabaw w okolicach urzadzen zabawowych (w odlegtosci ok. 1,5m
od urzadzenia, patrz projekt) nalezy wykonac z bezpiecznych materiatdw. Projektuje sie na
calym terenie posianie trawy, przy czym w strefach bezpieczenstwa urzadzen
zabawowych nalezy wysiac trawe stosowang do nawierzchni sportowych.

Urzadzenia zabawowe, winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zestawu norm z
grupy PN-EN 1176:2009 ,Wyposa zenie placow zabaw i nawierzchnie” i posiadac
stosowne certyfikaty. Nalezy je zainstalowaé zgodnie z normami i zaleceniami producenta
wyrobu z jednoczesnym uwzglednieniem nastepujgcych zlecen:

1. Gitéwne zasady instalacji urzadzen placow zabaw:

a) otwory: nalezy bezwzglednie unika¢ stosowania otworéw o $rednicy pomiedzy 9 i 23
cm, poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko moze probowaé przecisngé
przez nie gtowe,

b) ptyty boczne urzadzen: wysokos¢ ptyt bocznych powinna miescié¢ sie w granicach 60
— 85 cm mierzac od wysokosci platformy. Plyty boczne nalezy bezwzglednie
zainstalowac, kiedy wysokos¢ podestu stopnia jest wieksza, niz 100 cm ponad
poziom terenu.

c) nawierzchnia placow: upadki z wysokich podestéw sg najczestszg przyczyng obrazen
dzieci bawigcych sie na placach zabaw. Jednak istniejg pewne rodzaje materiatdw,
ktérych wykorzystanie jako podtoze placow zabaw w olbrzymim stopniu wptywa na
zmniejszenie ryzyka kontuzji dziecka (piasek, zwir, podioze korkowe, guma).
Zastosowanie ich wymaga jednak przestrzegania wskazanych grubosci podioza:
minimum 30 cm + 20 cm, jezeli zastosowane sg materiaty sypkie. Nalezy pamietac, iz

Projekt podlega ochronie autorskiej zaodnie z przepisami ”Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”
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powierzchnie te zapewniajg bezpieczenstwo dziecka bawigcego sie na wysokosci do
3 metréw wysokosci.

d) strefy bezpieczehstwa: wymagane strefy bezpieczenstwa powinny by¢ zapewnione
zarowno wokot jak i pomiedzy poszczegolnymi urzgdzeniami zabawowymi. Wielko$é
strefy bezpieczenstwa bezposrednio wynika z wysokosci, jakg posiada dane
urzadzenie na placu zabaw. Wysokos¢ ,upadku” jest liczona od wysokosci
najwyzszego miejsca, w ktérym moze przebywaé dziecko. Na przyktad wysokosé
najwyzszego stopnia schodow lub wysokos¢ podestu.

2. Proces instalaciji.

Urzadzenia zabawowe montowane sg na miejscu budowy przez producenta, zgodnie
Z normami i instrukcjg montazu urzgdzen zabawowych.

Zaprojektowane urzadzenia zabawowe mogg by¢ dowolnego producenta pod
warunkiem spetnienia wymogow j.w. oraz funkcji uzytkowych takich jak przedstawione w
niniejszym opracowaniu, natomiast zatgczone do dokumentacji karty katalogowe i
rysunki majg za zadanie zobrazowanie tylko tych funkcji w zakresie pojedynczych
urzadzen jak i zestawow.

Wykorzystanie krajobrazu oraz zasadzenie atrakcyjnej roslinnosci sprawi, ze zabawa
stanie sie jeszcze wiekszg frajdg. Pamietajmy przy tej okazji o zasadzeniu drzew, ktore
zapewnig cien matym dzieciom. Drzewa nie tylko zaoferujg cien, ale takze podniosg
walory wizualne placu. Plac zabaw znajduje sie na terenach pozamiejskich, sugeruje
sie, by porastata go trawa i polne kwiaty. Mozna wytyczy¢ na nim Sciezki, a kiedy
zaczelyby one zarastaé, mozliwe statoby sie wytyczenie ich gdzie indziej, w miejscach,
ktore wydepczg dzieci. Zabawa z dzikimi kwiatami oswaja dzieci z naturg i daje im wiele
radosci.

Nalezy unika¢ roslin, ktére sg trujgce, majq ostre kolce lub liscie, niejadalne, cho¢
atrakcyjne dla dzieci owoce oraz takich, ktére narazajg na reakcje alergiczne.

Nawierzchnie stref bezpieczenstwa nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy
PN-EN 1177:2009 ,Nawierzchnie placow zabaw amortyzu jace upadki.
Wyznaczanie krytycznej wysoko $ci upadku” .

Przed oddaniem placu zabaw do eksploatacji, nalezy go wyposazy¢ w regulamin i
instrukcje bezpieczenstwa.

. Boisko.

Przedmiotem zadania jest budowa boiska do siatkéwki o nawierzchni naturalnej.

Podtoze boiska, na ktérym ma by¢ wysiana trawa powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane. Projektuje sie posianie trawy jakg stosuje sie do nawierzchni sportowych
na catym terenie boiska.

Nawierzchnie boiska nalezy obramowaé obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie betonowej.

Wody opadowe beda odprowadzane z boiska powierzchniowo, grawitacyjnie, ze
spadkiem w kierunku istniejacej nawierzchni drogi gminnej, oznaczonej jako dziatka nr
ew. 133. Wzdtuz tej drogi nalezy wyprofilowac¢ row, ktorym odprowadzane bedg wody z
dziatki.

Boisko nalezy wyposazy¢ w stupki do zawieszenia siatki do siatkowki i tablice do kosza.
. UTWARDZENIE TERENU.

Projektowane utwardzenie terenu ma stuzyé obstudze komunikacyjnej kompleksu
rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Bogustawki Duze gm. Rawa Mazowiecka.

Wysokos¢ posadowienia projektowane] nawierzchni utwardzenia zostata nawigzana do
istniejacej nawierzchni drogi powiatowej i terenéw zielonych z zachowaniem warunkéw dla
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uzyskania spadkéw poprzecznych i podtuznych niezbednych przy powierzchniowym
odprowadzeniu wéd opadowych. Spadki podtuzne wynikajg z nachylenia istniejgcego
terenu, natomiast spadki poprzeczne projektuje sie daszkowe po 2,0% na strone.
Projektowane roboty wymagajg wykonania robot ziemnych w zakresie koryt pod
nawierzchnie utwardzona. Zalegajgce grunty w obszarze robét naleza do Ill kategorii.
Pozyskany odktad ziemi nalezy wbudowaé za obrzezem betonowym realizowanego
obiektu zagospodarowania terenu przy porzadkowaniu otoczenia i urzadzaniu terenéw
zielonych, a pozostalg cze$¢ wywiez¢ lub wbudowaé w miejscu wskazanym przez
Inwestora. Srednia gteboko$é korytowania dla utwardzenia ze zwiru wynosi ok. 0,30 m.

Ukitad sytuacyjno-wysokosciowy projektowanych nawierzchni utwardzonych zapewnia
odprowadzenie powierzchniowe wod opadowych, grawitacyjnie ze spadkiem w kierunku
istniejacej drogi gminnej.

Projektuje sie nawierzchnie utwardzong zwirem z;

» 2wiru grubofrakcyjnego o grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu,
» warstwa filtracyjna z piasku o wspotczynniku W, = 35 o grubosci warstwy 10 cm
po zageszczeniu, wykonanej zgodnie z normg BN-87/6774-04.

Warstwa filtracyjna pod nawierzchnie winna by¢ ukiadana na wyprofilowanym,
zageszczonym i przygotowanym podiozu gruntu rodzimego zgodnie z normg
BN-84/8933-14.

OGRODZENIA.

Ogrodzenia projektuje sie w przypadku placu zabaw - z elementéw drewnianych, a w
przypadku boiska - z elementow stalowych. Projektuje sie ze ogrodzone bedg plac zabaw i
boisko do siatkdwki.

— projektowane wysokosci ogrodzenia:
* placu zabaw - 1,05 m od poziomu terenu,
e boiska - 4,06 m od poziomu terenu,
— rozstaw pomiedzy stupkami ogrodzenia:
e placu zabaw - 2,0 m,
e boisk - 2,59 m.
— stupki ogrodzenia;
e placu zabaw — drewniane o srednicy 100 mm,
* boisk — systemowe z profili stalowych zamknietych o przekroju 40x60 mm.

- fundamenty pod stupki ogrodzenia boiska - z betonu zwirowego marki B-15 o
wymiarach 30x30cm i na giebokos¢ 100 cm,

— cokot ogrodzenia boiska — wykonany z obrzezy betonowych 20x6 cm, ustawionych
na tawie fundamentowej piaskowej o grubosci warstwy 5 cm,

— przesta ogrodzenia — wypetnienie

* placu zabaw - z listew drewnianych struganych o gr. 1,5+2,0 cm zakohczonych na
okragto,

* boisk — panele ogrodzeniowe systemowe z pretdow o $r. 5 mm, zgrzewanych
punktowo, ocynkowanych w powtoce poliestrowej, oczko 50x200 mm.

Elementy ogrodzenia typowe Iub wykona¢ na indywidualne zamoéwienie. Przed
zamocowaniem, wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie na
warsztacie. Po zamocowaniu przeset, wszystkie elementy stalowe pomalowac farbg
nawierzchniowg. Elementy ogrodzenia placu zabaw zabezpieczy¢ srodkiem ochronnym o
dziataniu grzybo- i owadobojczym, a stupki dodatkowo na dtugosci ktora bedzie zakopana
w ziemi oraz ok. 15 cm ponad preparatem bitumicznym.
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Uwagi ko ncowe.

Wszystkie prace budowlane winny by¢ prowadzone przez wykonawce posiadajgcego
odpowiednie kwalifikacje z zachowanie przepiséw BHP, pod nadzorem inspektora nadzoru
inwestorskiego i autoréw projektu.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbedny podreczny sprzet p.poz. zgodnie z aktualnie
obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych w tym zakresie.

Niezbednym wymogiem, w celu zachowania miejsca zabaw w fadzie i porzadku, jest
ustawienie koszy na $mieci. Kosze nalezy umiesci¢ w odlegtosci wiekszej od 3 metrow od
tawek oraz wejs¢, aby nie byly one wykorzystywane do zabawy. Dodatkowo, $mietniki tuz
przy tawkach lub wejsciach, mogg dodatkowo naraza¢ uzytkownikédw placu na ataki
owadow. Kosze powinny by¢ dobrze przytwierdzone do podioza i wskazane jest, aby
posiadaly mechanizm umozliwiajgcy ich opréznianie tylko przez osoby upowaznione przez
administratora.

Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i
zostaly wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogq by¢é zamienione na inne
przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Obiekty zaprojektowane w niniejszej dokumentacji winny by¢é wyznaczone na gruncie
przed rozpoczeciem robdét budowlanych i zinwentaryzowane powykonawczo po
zakonczeniu prac, przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie stosowane do realizacji rob6t materiaty, winny posiada¢ wymagane Ustawg
.,Prawo Budowlane” aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Poszczegolne etapy prac nalezy zakonczy¢ odbiorem czesciowym, a catosé prac
odbiorem koncowym.

Prace budowlane z wigzane z zakresem projektu, nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producentéw zastosowanych rozwigzan systemowych. Sugerowane systemy mozna
zastgpi¢ innymi, dopuszczonymi do stosowania na terenie kraju, o parametrach
réwnorzednych do proponowanych w niniejszym opracowaniu.

Sugeruje sie, aby w trakcie urzadzania i pozniej w trakcie uzytkowania placu zabaw
stosowac sie do zalecen zawartych w publikacji pt. ,Bezpieczny plac zabaw. Poradnik dla
administratorow i wtascicieli” wydanej przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow w
2008 roku.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt budowlany placu zabaw i boiska do siatkbwki wraz z
utwardzeniem terenu w miejscowosci Bogustawki Duze gm. Rawa Mazowiecka”, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
posiada stopien szczegoOtowosci oraz zakres rzeczowy zgodny z wkasciwymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072) i stuzy wylgcznie procedurze zgtoszenia zamiaru wykonania robot

budowlanych.
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ZESTAWIENIE URZADZEN ZABAWOWYCH

1. Konik na sprezynie

przedziat wiekowy: od 3 do 9 lat
dtugosé: 100 cm, szerokosé: 25 cm, wysokosé: 85 cm

2. Skuter na sprezynie

przedziat wiekowy: od 3 do 9 lat
dtugosc¢: 100 cm, szerokos¢: 25 cm, wysoko$é: 85 cm

3. Hustawka wagowa na sprezynie

przedziat wiekowy: od 3 do 12 lat
dtugosé: 155 cm, szerokosé: 25 cm, wysokosé: 85 cm
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4. Piaskownica kwadratowa z palisady z siedziskami 2000x2000
diugos¢: 210 cm, szerokosc¢: 210 cm, wysokos¢: 25 cm

5. Hustawki podwdéjna - belka stalowa, siedziska: mate dzieci

przedziat wiekowy: od 1 roku do 3 lat
dtugosé: 145 cm, szeroko$é: 350 cm, wysokosé: 220 cm

-
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6. Lokomotywa na sprezynach

przedziat wiekowy: do 9 lat
dtugosé: 255 cm, szerokosé: 140 cm, wysokosé: 185 cm

7. Wagon na sprezynach

przedziat wiekowy: do 9 lat
dtugos¢: 200 cm, szerokosc¢: 140 cm, wysokos¢: 185 cm
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8. Podest ze zjezdzalnig H=1000 i kratka do wspinania

przedziat wiekowy: od 3 do 12 lat
dtugosé: 135 cm, szeroko$é: 365 cm, wysokosé: 245 cm
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9. Wieza ze zjezdzalnig H=1000, hustawka podwdjng i drabinkami do wspinania

przedziat wiekowy: od 1 roku do 6 lat
dtugosé: 285 cm, szerokosé: 365 cm, wysokosé: 350 cm
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10. Lawka z oparciem na rurach
diugosc¢: 170 cm, szerokos¢: 90 cm, wysokosé: 70 cm

11. Lawo - stot
dtugosé: 170 cm, szerokosé: 205 cm, wysoko$é: 75 cm

12. Requlamin placu zabaw
dtugosé: 100 cm, szerokosé: 15 cm, wysokosé: 200 cm
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13. Uwagi do zestawiania urzadzenh zabawowych

Zestawienie urzadzen zabawowych opracowano w oparciu o katalogi firm:

— ZPHU ,Drewno w Ogrodzie Bis” eksport-import K. Btazejewska — urzadzenianr 41 9

zestawiania,

- Fior Spdtka z 0.0. - urzgdzenia nr 1+3, 5+8 i 10+12 zestawiania.

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen zabawowych dowolnego producenta pod
warunkiem uwzglednienia wymagan i zalecen podanych powyzej w opisie do niniejszego
projektu.

Zastosowane urzgdzenia zabawowe, winny by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi

zestawu norm z grupy PN-EN 1176:2009 ,Wyposa zenie placéw zabaw i nawierzchnie”
I posiadac stosowne certyfikaty.
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