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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
 

1. Inwestor: 

Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

2. Adres realizacji zamierzenia inwestycyjnego : 

Działka nr ew. 184 w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa  Mazowiecka.  

3. Przedmiot opracowania:  

Niniejszym opracowaniem objęty jest kompleks rekreacyjny na który złożą plac zabaw i 
boisko do siatkówki o nawierzchni naturalnej wraz z infrastrukturą na którą złożą się: 
utwardzenie terenu ze żwiru oraz ogrodzenie projektowanego placu zabaw i boiska. 

4. Stan zainwestowania terenu działki 

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa  Mazowiecka na 
działce nr ew. 184.  
Teren działki jest pochyły ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Działka ma układ 
trapezu, zorientowanego dłuższymi bokami w kierunku północny-wschód/południowy-
zachód. 
Działka nr ew. 184 jest niezabudowana. Na działce zlokalizowany jest wodociąg o średnicy 
90 i 160 mm oraz przyłącze wody o średnicy 50 mm. 
Na sąsiednich działkach planowanej inwestycji znajdują się budynki mieszkalne 
jednorodzinne i gospodarcze oraz uprawy rolnicze. 
Od strony północno-wschodniej działka graniczy z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej 
która, oznaczona jest jako działka nr ew. 133, natomiast od strony zachodniej działka 
graniczy z drogą powiatową nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako działka nr 
ew. 73. 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektuje się budowę kompleksu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą w zakresie opisanym 
w pkt. 3 i oznaczonym na „Projekcie zagospodarowania terenu” (rys. 01). 

6. Odprowadzenie wód deszczowych. 

Nie projektuje się zmiany w sposobie odprowadzania wód opadowych – powierzchniowo 
na teren działki. 

7. Inne dane . 

Według pozyskanych informacji teren działki, nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
Oddziaływanie na środowisko – nie występuje. 

Opracował: 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PLACU ZABAW I BOISKA DO SIATKÓWKI WRAZ  
Z UTWARDZENIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI BOGUSŁAWKI DUŻE  

GM. RAWA MAZOWIECKA  
 
 

Część ogólna.  

1.1.   Temat i zakres opracowania. 

Tematem niniejszego opracowania jest budowy kompleksu rekreacyjnego na działce    
nr ew. 184 w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa  Mazowiecka. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie prac polegających na wykonaniu 
placu zabaw i boiska do siatkówki o nawierzchni naturalnej wraz z infrastrukturą na którą 
złożą się: utwardzenie terenu ze żwiru oraz ogrodzenie projektowanego placu zabaw i 
boiska.  

1.2.     Podstawa opracowania. 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- aktualne normy i wytyczne producentów zastosowanych materiałów, 
- uzgodnienia z Inwestorem. 

Opis terenu. 

2.1.   Lokalizacja  . 

Działka, na której usytuowany będzie kompleks rekreacyjny, oznaczona jest nr ew. 184 i 
znajduje się w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa  Mazowiecka.  

2.2. Zagospodarowanie przestrzenne. 

Działka nr ew. 184 jest niezabudowana. Na działce zlokalizowany jest wodociąg o 
średnicy 90 i 160 mm oraz przyłącze wody o średnicy 50 mm. 

Na sąsiednich działkach planowanej inwestycji znajdują się budynki mieszkalne 
jednorodzinne i gospodarcze oraz uprawy rolnicze. 

Od strony północno-wschodniej działka graniczy z drogą gminną o nawierzchni 
asfaltowej która, oznaczona jest jako działka nr ew. 133, natomiast od strony zachodniej 
działka graniczy z drogą powiatową nawierzchni asfaltowej która, oznaczona jest jako 
działka nr ew. 73. 

2.3. Ukształtowanie terenu. 

Działka na której zlokalizowany jest obiekt będący przedmiotem opracowania stanowi 
teren pochyły ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Działka ma układ trapezu, 
zorientowanego dłuższymi bokami w kierunku północny-wschód/południowy-zachód. 

2.4.     Uzasadnienie realizacji zadania inwestycyj nego . 

W związku z decyzją Gminy Rawa  Mazowiecka o podjęciu działań mających na celu 
poprawę warunków do rekreacji i uprawiania sportu przez ludność zamieszkującą okolice 
miejscowości Bogusławki Duże, zachodzi potrzeba realizacji zakresu robót będącego 
przedmiotem niniejszego opracowania. 

Wykonanie pełnego, projektowanego zakresu wpłynie na poprawę tych warunków i 
wpłynie pozytywnie na rozwój miejscowości Bogusławki Duże i jej okolic. 
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3. Opis istniej ącego stanu technicznego. 

Teren działki nr ew. 184 jest niezabudowany.  
Teren ten stanowi nieużytki i jest porośnięty trawą. 

4.  Określenie projektowanego zakresu robót. 

4.1 Teren na którym projektowane są plac zabaw i boisko do siatkówki, należy zniwelować 
do poziomu założonego w niniejszej dokumentacji z uwzględnieniem wymogów 
techniczno-technologicznych dla wykonania projektowanych nawierzchni naturalnej na 
placu zabaw, strefach bezpieczeństwa placu zabaw i boisku.  

4.2 Wykonać boisko, stosownie do wytycznych podanych w projekcie zagospodarowania 
terenu i wspólnych wymogów, jakie stawiane są przez stosowne związki sportowe dla 
uprawiania tych dyscyplin sportowych. 

4.3 Teren placu zabaw należy ogrodzić w całości ogrodzeniem z elementów drewnianych o 
wysokości przęseł 1 m. Stosownie do wskazań na załączonych rysunkach, w grodzeniu 
zabudować furtki. 

4.4 Teren boiska do siatkówki należy ogrodzić w całości siatką o wysokości przęseł 4 m. 
Stosownie do wskazań na załączonych rysunkach, w grodzeniu zabudować bramę 
wjazdową. 

4.5 Wykonać utwardzenie terenu ze żwiru według niniejszego projektu oraz stosownie do 
wytycznych podanych w projekcie zagospodarowania terenu. 

4.6 Projektowany plac zabaw wyposażyć w projektowane elementy, a boisko w słupki do 
zawieszenia siatki do siatkówki i tablicę do kosza.  

5.  Dobór materiałów i rozwi ązań systemowych . 

I. PLAC ZABAW . 

Nawierzchnie placów zabaw w okolicach urządzeń zabawowych (w odległości ok. 1,5m 
od urządzenia, patrz projekt) należy wykonać z bezpiecznych materiałów. Projektuje się na 
całym terenie posianie trawy, przy czym w strefach bezpieczeństwa urządzeń 
zabawowych należy wysiać trawę stosowaną do nawierzchni sportowych. 

Urządzenia zabawowe, winny być wykonane zgodnie z wytycznymi zestawu norm z 
grupy PN-EN 1176:2009 „Wyposa żenie placów zabaw i nawierzchnie”  i posiadać 
stosowne certyfikaty. Należy je zainstalować zgodnie z normami i zaleceniami producenta 
wyrobu z jednoczesnym uwzględnieniem następujących zleceń: 

1. Główne zasady instalacji urządzeń placów zabaw: 

a) otwory: należy bezwzględnie unikać stosowania otworów o średnicy pomiędzy 9 i 23 
cm, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, iż dziecko może próbować przecisnąć 
przez nie głowę, 

b) płyty boczne urządzeń: wysokość płyt bocznych powinna mieścić się w granicach 60 
– 85 cm mierząc od wysokości platformy. Płyty boczne należy bezwzględnie 
zainstalować, kiedy wysokość podestu stopnia jest większa, niż 100 cm ponad 
poziom terenu. 

c) nawierzchnia placów: upadki z wysokich podestów są najczęstszą przyczyną obrażeń 
dzieci bawiących się na placach zabaw. Jednak istnieją pewne rodzaje materiałów, 
których wykorzystanie jako podłoże placów zabaw w olbrzymim stopniu wpływa na 
zmniejszenie ryzyka kontuzji dziecka (piasek, żwir, podłoże korkowe, guma). 
Zastosowanie ich wymaga jednak przestrzegania wskazanych grubości podłoża: 
minimum 30 cm + 20 cm, jeżeli zastosowane są materiały sypkie. Należy pamiętać, iż 
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powierzchnie te zapewniają bezpieczeństwo dziecka bawiącego się na wysokości do 
3 metrów wysokości. 

d) strefy bezpieczeństwa: wymagane strefy bezpieczeństwa powinny być zapewnione 
zarówno wokół jak i pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zabawowymi. Wielkość 
strefy bezpieczeństwa bezpośrednio wynika z wysokości, jaką posiada dane 
urządzenie na placu zabaw. Wysokość „upadku” jest liczona od wysokości 
najwyższego miejsca, w którym może przebywać dziecko. Na przykład wysokość 
najwyższego stopnia schodów lub wysokość podestu. 

2. Proces instalacji. 

Urządzenia zabawowe montowane są na miejscu budowy przez producenta, zgodnie 
z normami i instrukcją montażu urządzeń zabawowych. 

Zaprojektowane urządzenia zabawowe mogą być dowolnego producenta pod 
warunkiem spełnienia wymogów j.w. oraz funkcji użytkowych takich jak przedstawione w 
niniejszym opracowaniu, natomiast załączone do dokumentacji karty katalogowe i 
rysunki mają za zadanie zobrazowanie tylko tych funkcji w zakresie pojedyńczych 
urządzeń jak i zestawów.  

Wykorzystanie krajobrazu oraz zasadzenie atrakcyjnej roślinności sprawi, że zabawa 
stanie się jeszcze większą frajdą. Pamiętajmy przy tej okazji o zasadzeniu drzew, które 
zapewnią cień małym dzieciom. Drzewa nie tylko zaoferują cień, ale także podniosą 
walory wizualne placu. Plac zabaw znajduje się na terenach pozamiejskich, sugeruje 
się, by porastała go trawa i polne kwiaty. Można wytyczyć na nim ścieżki, a kiedy 
zaczęłyby one zarastać, możliwe stałoby się wytyczenie ich gdzie indziej, w miejscach, 
które wydepczą dzieci. Zabawa z dzikimi kwiatami oswaja dzieci z naturą i daje im wiele 
radości.  

Należy unikać roślin, które są trujące, mają ostre kolce lub liście, niejadalne, choć 
atrakcyjne dla dzieci owoce oraz takich, które narażają na reakcje alergiczne. 

Nawierzchnie stref bezpieczeństwa należy wykonać zgodnie z wytycznymi normy      
PN-EN 1177:2009 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzu jące upadki. 
Wyznaczanie krytycznej wysoko ści upadku” . 

Przed oddaniem placu zabaw do eksploatacji, należy go wyposażyć w regulamin i 
instrukcję bezpieczeństwa. 

II. BOISKO. 

Przedmiotem zadania jest budowa boiska do siatkówki o nawierzchni naturalnej.  
Podłoże boiska, na którym ma być wysiana trawa powinno być przygotowane zgodnie z 

projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i 
ustabilizowane. Projektuje się posianie trawy jaką stosuje się do nawierzchni sportowych 
na całym terenie boiska. 

Nawierzchnię boiska należy obramować obrzeżem betonowym 8×30×100 cm, 
osadzonym na ławie betonowej.  

Wody opadowe będą odprowadzane z boiska powierzchniowo, grawitacyjnie, ze 
spadkiem w kierunku istniejącej nawierzchni drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr   
ew. 133. Wzdłuż tej drogi należy wyprofilować rów, którym odprowadzane będą wody z 
działki. 

Boisko należy wyposażyć w słupki do zawieszenia siatki do siatkówki i tablicę do kosza. 

III. UTWARDZENIE TERENU. 

Projektowane utwardzenie terenu ma służyć obsłudze komunikacyjnej kompleksu 
rekreacyjno-sportowego w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa  Mazowiecka.  

Wysokość posadowienia projektowanej nawierzchni utwardzenia została nawiązana do 
istniejącej nawierzchni drogi powiatowej i terenów zielonych z zachowaniem warunków dla 
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uzyskania spadków poprzecznych i podłużnych niezbędnych przy powierzchniowym 
odprowadzeniu wód opadowych. Spadki podłużne wynikają z nachylenia istniejącego 
terenu, natomiast spadki poprzeczne projektuje się daszkowe po 2,0% na stronę. 

Projektowane roboty wymagają wykonania robót ziemnych w zakresie koryt pod 
nawierzchnię utwardzona. Zalegające grunty w obszarze robót należą do III kategorii. 
Pozyskany odkład ziemi należy wbudować za obrzeżem betonowym realizowanego 
obiektu zagospodarowania terenu przy porządkowaniu otoczenia i urządzaniu terenów 
zielonych, a pozostałą część wywieźć lub wbudować w miejscu wskazanym przez 
Inwestora. Średnia głębokość korytowania dla utwardzenia ze żwiru wynosi ok. 0,30 m. 

Układ sytuacyjno-wysokościowy projektowanych nawierzchni utwardzonych zapewnia 
odprowadzenie powierzchniowe wód opadowych, grawitacyjnie ze spadkiem w kierunku 
istniejącej drogi gminnej. 

Projektuje się nawierzchnię utwardzoną żwirem z; 

• żwiru grubofrakcyjnego o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu, 

• warstwa filtracyjna z piasku o współczynniku Wp ≥ 35 o grubości warstwy 10 cm 
po zagęszczeniu, wykonanej zgodnie z normą BN-87/6774-04. 

Warstwa filtracyjna pod nawierzchnię winna być układana na wyprofilowanym, 
zagęszczonym i przygotowanym podłożu gruntu rodzimego zgodnie z normą                 
BN-84/8933-14. 

IV. OGRODZENIA. 

Ogrodzenia projektuje się w przypadku placu zabaw - z elementów drewnianych, a w 
przypadku boiska - z elementów stalowych. Projektuje się że ogrodzone będą plac zabaw i 
boisko do siatkówki.  

− projektowane wysokości ogrodzenia:  
• placu zabaw - 1,05 m od poziomu terenu, 
• boiska - 4,06 m od poziomu terenu, 

− rozstaw pomiędzy słupkami ogrodzenia: 
• placu zabaw – 2,0 m, 
• boisk - 2,59 m. 

− słupki ogrodzenia; 
• placu zabaw – drewniane o średnicy 100 mm, 
• boisk – systemowe z profili stalowych zamkniętych o przekroju 40×60 mm. 

− fundamenty pod słupki ogrodzenia boiska - z betonu żwirowego marki B-15 o 
wymiarach 30×30cm i na głębokość 100 cm, 

− cokół ogrodzenia boiska – wykonany z obrzeży betonowych 20×6 cm, ustawionych 
na ławie fundamentowej piaskowej o grubości warstwy 5 cm, 

− przęsła ogrodzenia – wypełnienie 
• placu zabaw – z listew drewnianych struganych o gr. 1,5÷2,0 cm zakończonych na 

okrągło, 
• boisk – panele ogrodzeniowe systemowe z prętów o śr. 5 mm, zgrzewanych 

punktowo, ocynkowanych w powłoce poliestrowej, oczko 50×200 mm. 
Elementy ogrodzenia typowe lub wykonać na indywidualne zamówienie. Przed 

zamocowaniem, wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie na 
warsztacie. Po zamocowaniu przęseł, wszystkie elementy stalowe pomalować farbą 
nawierzchniową. Elementy ogrodzenia placu zabaw zabezpieczyć środkiem ochronnym o 
działaniu grzybo- i owadobójczym, a słupki dodatkowo na długości która będzie zakopana 
w ziemi oraz ok. 15 cm ponad preparatem bitumicznym. 
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6. Uwagi ko ńcowe.  

Wszystkie prace budowlane winny być prowadzone przez wykonawcę posiadającego 
odpowiednie kwalifikacje z zachowanie przepisów BHP, pod nadzorem inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autorów projektu. 

Obiekt należy wyposażyć w niezbędny podręczny sprzęt p.poż. zgodnie z aktualnie 
obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych w tym zakresie. 

Niezbędnym wymogiem, w celu zachowania miejsca zabaw w ładzie i porządku, jest 
ustawienie koszy na śmieci. Kosze należy umieścić w odległości większej od 3 metrów od 
ławek oraz wejść, aby nie były one wykorzystywane do zabawy. Dodatkowo, śmietniki tuż 
przy ławkach lub wejściach, mogą dodatkowo narażać użytkowników placu na ataki 
owadów. Kosze powinny być dobrze przytwierdzone do podłoża i wskazane jest, aby 
posiadały mechanizm umożliwiający ich opróżnianie tylko przez osoby upoważnione przez 
administratora. 

Wszystkie zastosowane materiały oraz elementy wyposażenia wymagają akceptacji 
zleceniodawcy. 

Wszelkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i 
zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 

Wszelkie wymienione w projekcie materiały i technologie mogą być zamienione na inne 
przy zachowaniu tych samych parametrów technicznych i jakościowych. 

Obiekty zaprojektowane w niniejszej dokumentacji winny być wyznaczone na gruncie 
przed rozpoczęciem robót budowlanych i zinwentaryzowane powykonawczo po 
zakończeniu prac, przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 

Wszystkie stosowane do realizacji robót materiały, winny posiadać wymagane Ustawą 
„Prawo Budowlane” aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania. 

Poszczególne etapy prac należy zakończyć odbiorem częściowym, a całość prac 
odbiorem końcowym. 

Prace budowlane z wiązane z zakresem projektu, należy prowadzić zgodnie z instrukcją 
producentów zastosowanych rozwiązań systemowych. Sugerowane systemy można 
zastąpić innymi, dopuszczonymi do stosowania na terenie kraju, o parametrach 
równorzędnych do proponowanych w niniejszym opracowaniu. 

Sugeruje się, aby w trakcie urządzania i później w trakcie użytkowania placu zabaw 
stosować się do zaleceń zawartych w publikacji pt. „Bezpieczny plac zabaw. Poradnik dla 
administratorów i właścicieli” wydanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 
2008 roku. 

                               Opracował: 
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OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że „Projekt budowlany placu zabaw i boiska do siatkówki wraz z 

utwardzeniem terenu w miejscowości Bogusławki Duże gm. Rawa Mazowiecka”, został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

posiada stopień szczegółowości oraz zakres rzeczowy zgodny z właściwymi przepisami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072) i służy wyłącznie procedurze zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych. 
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ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH  

1. Konik na sprężynie 

przedział wiekowy: od 3 do 9 lat 
długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm 

 
2. Skuter na sprężynie 

przedział wiekowy: od 3 do 9 lat 
długość: 100 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm 

 
3. Huśtawka wagowa na sprężynie 

przedział wiekowy: od 3 do 12 lat 
długość: 155 cm, szerokość: 25 cm, wysokość: 85 cm 
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4. Piaskownica kwadratowa z palisady z siedziskami 2000x2000 

długość: 210 cm, szerokość: 210 cm, wysokość: 25 cm 

 

 
5. Huśtawki podwójna - belka stalowa, siedziska: małe dzieci  

przedział wiekowy: od 1 roku do 3 lat 
długość: 145 cm, szerokość: 350 cm, wysokość: 220 cm 
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6. Lokomotywa na sprężynach 

przedział wiekowy: do 9 lat 
długość: 255 cm, szerokość: 140 cm, wysokość: 185 cm 

 
7. Wagon na sprężynach 

przedział wiekowy: do 9 lat 
długość: 200 cm, szerokość: 140 cm, wysokość: 185 cm 
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8. Podest ze zjeżdżalnią H=1000 i kratką do wspinania 

przedział wiekowy: od 3 do 12 lat 
długość: 135 cm, szerokość: 365 cm, wysokość: 245 cm 
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9. Wieża ze zjeżdżalnią H=1000, huśtawką podwójną i drabinkami do wspinania 

przedział wiekowy: od 1 roku do 6 lat 
długość: 285 cm, szerokość: 365 cm, wysokość: 350 cm 
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10. Ławka z oparciem na rurach 

długość: 170 cm, szerokość: 90 cm, wysokość: 70 cm 

 
11. Ławo - stół 

długość: 170 cm, szerokość: 205 cm, wysokość: 75 cm 

 
12. Regulamin placu zabaw 

długość: 100 cm, szerokość: 15 cm, wysokość: 200 cm 
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13. Uwagi do zestawiania urządzeń zabawowych  

Zestawienie urządzeń zabawowych opracowano w oparciu o katalogi firm: 
− ZPHU „Drewno w Ogrodzie Bis” eksport-import K. Błażejewska – urządzenia nr 4 i 9 

zestawiania, 
− Fior Spółka z o.o. - urządzenia nr 1÷3, 5÷8 i 10÷12 zestawiania. 
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zabawowych dowolnego producenta pod 

warunkiem uwzględnienia wymagań i zaleceń podanych powyżej w opisie do niniejszego 
projektu.  

Zastosowane urządzenia zabawowe, winny być wykonane zgodnie z wytycznymi 
zestawu norm z grupy PN-EN 1176:2009 „Wyposa żenie placów zabaw i nawierzchnie”  
i posiadać stosowne certyfikaty.  


